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PEŁNA KOMUNIKACJA 

DIMETRA Express obsługuje: 

• Usługi głosowe z krótkim czasem zestawiania połączeń 

• SDS 

• Usługi telefonii VoIP (SIP) 

• Autentykacja 

• Szyfrowanie interfejsu radiowego (AIE) 

• Voice logging API 

• Redundancja geograficzna 

• Dynamic Group Numbering Assignment (DGNA) 

 

 

Pełny zakres usług i funkcji standardu TETRA 



DIMETRA EXPRESS  

MTS4 TETRA SYSTEM 

DIMETRA EXPRESS  

MTS2 TETRA SYSTEM 

DIMETRA EXPRESS  

MTS1 TETRA SYSTEM 

DIMETRA EXPRESS 
R1.7 

DIMETRA EXPRESS  

STANDALONE SERVER 

W rodzinie produktów występują: 



KONFIGURACJA 

DIMETRA Express MTS2 1 

RADIA BAZOWE 

DIMETRA Express MTS4 1 do 3 

DIMETRA EXPRESS MTS2 

(ZABUDOWA SZAFY)  
DIMETRA EXPRESS MTS4 

(ZABUDOWA SZAFY)  

SERWER 

INTEGRATED 

CORE 

DIMETRA EXPRESS 
MTS Z WBUDOWANYM SERWEREM 



DIMETRA EXPRESS 

SERVER 

MTS2 

MTS4 

MTS2/4 

DIMETRA 

EXPRESS 

SYSTEM 

DIMETRA EXPRESS 
MTS 2/4  
Z ZEWNĘTRZNYM SERWEREM 

KONFIGURACJA 

DIMETRA Express MTS2 1 do 2 

RADIA BAZOWE 

DIMETRA Express MTS4 1 do 4 



KONFIGURACJA 

DIMETRA Express MTS1 1 lub 2* 

RADIA BAZOWE 

DIMETRA EXPRESS 

SERVER  (INDOOR) DIMETRA EXPRESS 

MTS1 (OUTDOOR) 

MTS1 

DIMETRA 

EXPRESS 

SYSTEM 

*MTS1 in Dual Mode Configuration 

DIMETRA EXPRESS 
MTS 1 Z ZEWNĘTRZNYM SERWEREM 



 
• W pełni zintegrowany system DIMETRA TETRA w jednej 

obudowie 

• Komunikacja grupowa z krótkim czasem zestawiania 
połączeń 

• Połączenia indywidualne w trybie pełnego dupleksu 

• Połączenia telefoniczne w trybie pełnego dupleksu 

• Transmisja danych i głosu  

• Transmisja krótkich wiadomości tekstowych 

• Wysoka dostępność systemu i niezawodna cyfrowa 
komunikacja radiowa 

• Redundancja geograficzna 

• Szyfrowanie i uwierzytelnianie interfejsu radiowego 

• Niezależność od operatora sieci komórkowej publicznej 
 
 
 
 

KLUCZOWE CECHY I FUNKCJE 
•    



 

• Łatwa konfiguracja za pomocą internetowego konfiguratora 

• Usługi połączeń do telefonii VoIP 

• Intuicyjna aplikacja webowa do zarządzania siecią 

• Łatwe monitorowanie kondycji systemu w Internecie 

• Integracja sieci za pomocą jednego adresu IP 

• Możliwość łatwego zwiększenia pojemności przez 
zwiększenia pojemności przez dodanie stacji 

• Dostęp do interfejsów API 

• Brama do integracji innych systemów 
radiokomunikacyjnych 
 

 

KLUCZOWE CECHY I FUNKCJE 
•    



LICZBA SB 

LICZBA BR 

 

POJEMNOŚĆ 

 

ODPORNOŚĆ 

 

SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA 

 

DZIELENIE 

 

ZASTOSOWANIE 

1 do 10 SITE, JEDNA STREFA 

DO 30 

DO 4000 UŻYTKOWNIKÓW 

DO 400 GRUP ROZMÓWNYCH 

 
REDUNDANCJA NA POZIOMIE 
POŁĄCZEŃ, 
PEŁNA REDUNDANCJA 
GEOGRAFICZNA* 
 

AUTENTYKACJA* 
AIE*, ANTYWIRUS, AKTUALIZACJA 
OPROGRAMOWANIA* 
 

JEDNA ORGANIZACJA 
UŻYTKOWNIKÓW 

 
SYSTEMY KORPORACYJNE 

 

DIMETRA Express 

MOŻLIWOŚCI   
 



Integracja DGT DCA  
z systemem TETRA DIMETRA Express 



Integracja DGT DCA z DIMETRA Express 

IP API 



Uniwersalność 



Aplikacja dyspozytorska DGT DCA 
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Aplikacja dyspozytorska DGT DCA - funkcje 

dołączenie konsoli dyspozytorskiej do istniejącego połączenia grupowego; 

funkcja multiselect; 

historia połączeń; 

monitorowanie stanów i połączeń radiotelefonów; 

nasłuch otoczenia; 

obsługa trybu Emerency; 

odczyt pozycji GPS radiotelefonów; 
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Aplikacja dyspozytorska DGT DCA - funkcje 

odsłuch korespondencji głosowej; 

patchowanie grup TETRA; 

pobieranie i wyświetlanie na mapie pozycji GPS z radiotelefonu; 

połączenia grupowe w trybie selected i unselected; 

połączenia grupowe; 

połączenia indywidualne; 

rejestracja i odtwarzanie korespondencji głosowej; 
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Aplikacja dyspozytorska DGT DCA - funkcje 

sprawdzanie radia; 

sprawdzanie statusu radiotelefonu; 

wysyłanie i odbieranie SDS oraz statusów; 

kolejkowanie połączeń;  

integracja z PTT Connect; 

transmisja video z telefonów z aplikacji DGT PTT Connect; 

patchowanie wywołań TETRA i PTT Connect oraz połączeń telefonicznych; 



Omówienie standardowego widoku DGT DCA 

Lista 
kontaktów 



Omówienie standardowego widoku DGT DCA 

Historia 
połączeń 
i odsłuch 
nagrań 

Odczyt 
wiadomości 
tekstowych 



Omówienie standardowego widoku DCA 
Widok aktualnego 

połączenia  
i manipulator 



Omówienie standardowego widoku DCA Odwzorowanie 
grup radiowych 
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Aplikacja dyspozytorska DGT DCA 

Możliwość dostosowania GUI aplikacji do wymagań 
użytkownika 

Konfigurowalna 

Skalowalna 

Elastyczna 

Całkowicie niezawodna 



Konsola dyspozytorska DGT5810-11 

Dotykowy 
(pojemnościowy) 
wyświetlacz IPS,  

Full HD, 23,5” 16:9 

Trzy punkty podparcia 
w celu zniwelowania 

drgań podczas 
wybierania funkcji  

na ekranie 

Możliwość regulacji 
kąta nachylenia 

konsoli w zakresie  
od -30° do 200° 

6 niezależnych  
torów audio 

wyprowadzonych na 
wbudowane głośniki 

Możliwość 
podłączenia mikrofonu 

typu „gęsia szyja” 

Wbudowane  
3 przyciski PTT 

Złącze umożliwiające 
współpracę  
z zestawem 
nagłownym 

Złącze umożliwiające 
współpracę  

z mikrofonem 
nabiurkowym 
(Deskstand) 

Złącze umożliwiające 
współpracę  

z przyciskiem nożnym 
PTT 

Opcjonalnie 
podświetlanie LED 

Dwie wersje 
kolorystyczne obudów 

(biała i czarna) 

Zasilane 12VDC  
 (na wyposażeniu 

zewnętrzny zasilacz 
230VAC/12VDC) 

Konsola 5810-11 oraz Stacja Robocza 5810-12 tworzą kompletne stanowisko w zakresie dostępu  
do środków łączności oraz oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia. 



Rejestrator DGT NetCRR 2  

Cała korespondencja głosowa jest identyfikowana w aplikacji NetCRR Centrum 
na podstawie takich parametrów jak m.in: 

• inicjator korespondencji (nr terminala inicjującego połączenie), 

• odbiorca/cy korespondencji (nr terminala/i wszystkich uczestników odbierających 
połączenie), 

• czas rozpoczęcia oraz zakończenia korespondencji, 

• czas trwania korespondencji, 

Funkcje rejestratora: 

• zapis wszystkich lub wybranych połączeń grupowych, indywidualnych radiowych i 
telefonicznych, 

• odsłuch zarejestrowanych połączeń. 

• rejestrator archiwizuje dane na dwóch dyskach twardych pracujących jako macierz 
dyskowa w standardzie RAID 1. 

• rejestrator sygnalizuje stan pracy na dotykowym wyświetlaczu LCD, pozwalającym na 
lokalną obsługę. 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Wojciech Szymichowski 

 DGT Sp. z o.o.  

 wsz@dgt.eu 

 ul. Młyńska 7 

 83-010 Straszyn 
 

 

Dziękuję 
za uwagę 


